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CONTROL CONDENSACION TZ P

EL FENOMENO DE LA CONDENSACION

En zonas de climas rigurosos, donde la temperatura
ambiente baja rapidamente al llegar la noche, es habitual
que nos encontremos con el fendmeno de la condensacion
del vapor de agua. Cuando la parte interior de una cubierta
sin aislar o poco aislada, alcanza el punto de rocio, el vapor
de agua existente dentro de la instalacion, se convierte
(condensa) en gotas de agua que pueden caer libremente
causando dafos en bienes o equipos.

Problemdtica de la corrosién

En determinados ambientes, como pueden ser las
instalaciones ganaderas, la condensaciéon puede ser
altamente corrosiva, deteriorando de forma notable y en

breve espacio de tiempo los perfiles metdlicos que forman
el cerramiento.

Membrana TZ-AC

SISTEMA DE CONTROL DE LA CONDENSACION TZ-AC

La solucién TZ-AC consiste en la incorporacion a los perfiles,
de una membrana que absorbe esta humedad para evitar
su caida en forma de gotas y que posteriormente la vuelve
a liberar en forma de vapor de agua cuando la temperatura
se aleja del punto de rocio.

La membrana TZ-AC se adhiere en fdbrica a los perfiles
de cerramiento lacados TZ, y aporta resistencia frente a
la mayoria de sustancias quimicas que pueden entrar en
contacto con el material en condiciones normales.

Esta membrana no se rasga o deteriora y es facil de limpiar
mediante manguera o limpiadora a presion.

Recorte in situ en
extremo de perfil
Membrana TZ-AC

Zona sin membrana en greca
de solape de perfiles

DATOS TECNICOS DE RELEVANCIA

Asorciéon de agua: Segun DIN 53923, dependiendo del
dangulo de inclinacion del paramento:

= 11,44 g/100 cm? a 0°
= 10,42 g/100 cm? a 45°
= 9,48 g/100 cm? a 90°

Reaccién al fuego: Euroclase A2-s1,d0O

Resistenciaalasbacterias: indice 0. Invisible a microscopio
50x (DIN EN14119 - 12).

Absorcién acustica: mejora de las condiciones acusticas
de la instalacion.

Ventilacién: Es importante asegurar una correcta

circulacion de aire. Consulte a su instalador.

INSTALACION

En el extremo proximo al desagte de la cubierta o canalén
es necesario retirar unos 5-10 cmn de membrana para evitar
la absorcion de agua al interior por capilaridad.

En la prdactica, esta operacion se realiza en obra, mediante
un corte con cuchilla*, con pintura o por medio de un
soplete de gas o eléctrico.

(*) El corte con cuchilla puede danar el revestimiento de la chapa.

Teczone Espafiola S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el
contenido de esta publicacion sea exacto, pero Teczone Espafiola S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores
ni de la informacion que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicacién de los productos o métodos de trabajo
son meramente informativas y Teczone Espafiola S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.

Kingspan | Teczone France —
1 Place Sainte Ursule | F- 09100 - Pamiers aou

Tel. +33 561 609 996 | Fax. +33 561 675 820 Kings z N TECZONG

teczone@teczone.fr | www.teczone.fr

Kingspan | Teczone Espaia

c/Alcalde Martin Cobos, s/n | E- 09007 Burgos
Tel. +34 947 483 700 | Fax. +34 947 483 803
teczone@teczone.es | www.teczone.es

L'Lady | €2/€0/2Z :PY224 | $S37900-D1a


https://teczone.es/index.php/es/cerramientos-metalicos-cubiertas-deck-tz2/otra-documentacion

