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GAMME DE PRODUITS

Tôle haute qualité, fabriquée 
au moyen de coupure de 
bobine de plaque en acier 
galvanisée certifié.

DESCRIPTION GÉNÉRAL

CONDITIONS DE STOCKAGE
	 Stockage sur des superficies planes et couvertes.

	 Ne pas exposer à la pluie ni au soleil direct.

APPLICATIONS

AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RÈGLEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

	 Système de renfort pour des cloisons et des faux 
plafonds Plaque de plâtre.

	 Tôle antivandalique : Renforce la cloison ou le faux 
plafond, en évitant des intrusions possibles. Idéale 
pour des hôtels, des cloisons de séparation de zones 
communes, de bureaux, d’hôpitaux, de commissariats, 
des centres pénitentiaires, etc.

	 Bande pour support de charges: Renforce la cloison ou 
le faux plafond dans la zone dans laquelle on prévoit 
suspendre les éléments de haut poids (des cisternes, 
des sanitaires closes suspendus, mobilier, des carrés 
de grande taille, etc.), en augmentant sa résistance et 
rigidité. Idéale pour des bains, des salles de machines, 
de locaux pour des installations, des salles d’expositions, 
des bibliothèques, etc.

	 Le système qui augmente la rigidité, la résistance et 
la sécurité de la cloison ou de faux plafond avec un 
montage rapide, simple et sûr.

	 Tôle en acier de qualité certifiée, laminée parl’entreprise 
sidérurgique européenne de référence.

	 Acier type S220GD (en accord avec la norme EN 10143).

	 Galvanisation type Z275 (275 g/m2).

	 EN 10143.

	 Certificat d’origine des matières premières type 2.2. 	 Réaction au feu : Euroclasse A1 (non combustible).

COMPORTEMENT AU FEU

Autres épaisseurs et longueurs sous consultation.

 PE

PROFILÉ EPS
mm

DIMENSIONS

Largueur Longueur

Tôle
antivandalique 0,6 1200 1250 

Tôle
antivandalique 0,7 1200 1250

Tôle
antivandalique 0,8 1200 1250

Tôle
antivandalique 1,0 1200 1250

Bande de
soutien de charges 0,6 60 3000

Bande de
soutien de charges 1,0 60 3000

Bande de
soutien de charges 0,6 60 Bobine de 

30 m

Bande de
soutien de charges 1,0 60 Bobine de 

30 m

Bande de
soutien de charges 0,6 100 3000

Bande de
soutien de charges 1,0 100 3000

Bande de
soutien de charges 0,6 100 Bobine de 

30 m

Bande de
soutien de charges 1,0 100 Bobine de 

30 m

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été 
déployés pour garantir l‘exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas 
responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l‘utilisation finale ou l‘application 
des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n‘acceptent 
aucune responsabilité à cet égard.

Téléchargez la dernière version en scannant le 
code QR ou en cliquant ici.
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