
	Solution en panneaux de laine de roche avec face intérieure perforée. 
	Epaisseurs comprises entre 50 et 150 mm.

	Panneau hautement personnalisable (deux types d'âme possibles, diverses épaisseurs de 
tôle, diverses options de profilage, etc.)

	Noyau isolant rigide en laine de roche à haute performance thermique (coefficient de 
transmission thermique de 0,26 W/m2K pour le panneau LD d'une épaisseur de 150 mm). 
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INTEGRAL ROC ACOUSTIC
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Panneaux d'isolation TZ2 Fiche technique

CDESCRIPTION ET APPLICATIONS
Panneau sandwich isolant pour façades avec âme en 
laine de roche et faces métalliques, avec face intérieure 
perforée.

Panneau hautement personnalisable, avec deux types 
d'âme (LD ou HD), des épaisseurs de tôle comprises entre 
0,5 et 0,6 mm, diverses options de profilage, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur utile du panneau 1.150 mm

Densité du base LD: 130 kg/m3       |    HD: 150 kg/m3

Epaisseurs des panneaux 50 60 80     100 120 150 (mm)

Poids (1)
Noyau LD 13,85 15,15 17,75 20,35 22,95 26,85

(kg/m2)
Noyau HD 14,82 16,32 19,32 22,32 25,32 -

Transmission 
thermique (2)

Noyau LD 0,89 0,72 0,50 0,39 0,33 0,26
(W/m2K)

Noyau HD 0,93 0,75 0,52 0,41 0,34 -

(1) En considérant des feuilles d'une épaisseur de 0,5 mm avec une face perforée.
(2) En considérant des feuilles de 0,5 mm d'épaisseur, l'une d'entre elles étant perforée, deux bandes de R4T5 de 272,4 mm de large.
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INTEGRAL ROC ACOUSTIC
Panneau de laine de roche 

Panneaux d'isolation TZ

COMPOSANTS

Noyau isolant
Densité de la laine de roche 130 kg/m3 (LD) o 150 kg/m3 
(HD).

Faces métalliques
Tôle formée à froid à partir de bobines d'acier et 
prélaquée, épaisseur de la tôle 0,5 mm et 0,6 mm, pour 
la face extérieure ou intérieure.

Législation d'application
Tôle galvanisée à chaud selon la norme EN 10346 et 
revêtements organiques selon la norme EN 10169.

Certificat de produit
Marquage CE conformément à la norme EN 14509:2013.

			  Type perforé
La face métallique intérieure est perforée de 
deux bandes de 272,4 mm de large chacune. La 
perforation est R4T5 et représente 48% de la bande.

			  Joint à rainure et languette
			  Assemblage par languette et rainure, avec des 	
			  lèvres de grande profondeur, facile à assembler. 	
			  et facile à assembler.

Revêtements
Les faces métalliques extérieures du panneau sont 
disponibles en différentes couleurs et avec des 
revêtements très durables : PET, PVC, PVDF, HDX.
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Options de finition

Finition lisse

Finition profilée (standard)

Finition micro-profilée

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été 
déployés pour garantir l‘exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas 
responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l‘utilisation finale ou l‘application 
des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n‘acceptent 
aucune responsabilité à cet égard.

Téléchargez la dernière version en scannant 
le code QR ou en cliquant ici.


