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GAMME OUTDOOR / PLAQUE EXTÉRIEUR
Fiche technique
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Systèmes PPL

GAMME DE PRODUITS

Ossature métallique de haute qualité, fabriqué grâce au 
processus de profilage à froid de la plaque d’acier galvanisé 
certifié.

DESCRIPTION GÉNÉRAL

CONDITIONS DE STOCKAGE
	 Stockage sur des superficies planes et couvertes.

	 Ne pas exposer à la pluie ni au soleil direct.

APPLICATIONS

AVANTAGES

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RÈGLEMENT DE FABRICATION

COMPORTEMENT AU FEU ET ACOUSTIQUE

	 Structure pour système de façade, ventilées ou 
aveugles, et couvertures légères en plaque de ciment 
pour extérieurs.

	 Ossature fabriqué en acier structurel avec un limite 
élastique minimum garanti.

	 Large gamme de montants et rails, avec ailes allant 
jusqu’à 150 mm et d’épaisseur jusqu’à 2 mm.

	 Système de support de structure compatible avec tous 
types de plaque façade et toiture.

	 Tôle en acier de qualité certifiée, laminée par l’entreprise 
sidérurgique européenne de référence.		

	 Certificat d’origine des matières premières de type 2.2.

	

	 Acier type S220GD ou supérieur.

	 Revêtement Z275/ZM120 ou supérieur.	

	 Different types d’acier et/ou galvanisé sur consultation.

	 EN 1090-1:2009+A1:2011. 

	 Réaction au feu: Euroclasse A1 (non combustible).

Les montants d'une épaisseur égale ou 
supérieure à 1,5 mm se fabriquen sans plis sur 
les ailes ni sur l’âme.
Longueur standard: 3000mm. Autres épaisseurs 
et longueurs sous consultation.

Longueur standard: 3000 mm. 
Autres épaisseurs et longueurs sous consultation.
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PROFILÉ EPSmm
DIMENSIONS Unités/

palettea b c

Rail 50/40 0,7 | 0,8  | 1,0 50 40 40 350

Rail 75/40 0,7 | 0,8  | 1,0 | 1,5 | 2,0 75 40 40 200

Rail 100/40 0,7 | 0,8  | 1,0 | 1,5 | 2,0 100 40 40 200

Rail 125/40 1,0  |  1,5 | 2,0 125 40 40 160

Rail 150/40 1,0  |  1,5 | 2,0 150 40 40 128

 PE

PROFILÉ EPSmm
DIMENSIONS Unités/

palettea b c

Mont. 50/50 0,7 | 0,8 | 1,0 48 48 50 400

Mont. 75/50
0,7 | 0,8 | 1,0

1,5  | 2,0
73 48 50 200

Mont. 100/50
0,7 | 0,8 | 1,0

1,5  | 2,0 
98,5 48 50 280

Mont. 125/50 1,0 | 1,5  | 2,0 123,5 48 50 160

Mont. 150/50 1,0 | 1,5  | 2,0 148,5 48 50 140
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Téléchargez la dernière version en 
scannant le code QR ou en cliquant ici

Teczone Española S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir 
l'exactitude du contenu de cette publication, mais Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des infor-
mations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement 
informatives et Teczone Española S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.

https://teczone.es/index.php/fr/perfiles-tabiques-pyl-soportes-tz-fr/soluciones-outdoor-fr

