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Nervios rigidizadores laterales más 
pronunciados:

+  	Aportan mayor resistencia al perfil.

+  	Sirven de referencia central para la instalación  
de la placa.

Superficie lateral moleteada/ranurada en 
continuo y de gran profundidad:

+  	Facilita el acoplamiento de la punta del 		
tornillo de fijación de la placa de yeso.

+  	Evita accidentes y deslizamientos de 
herramientas y elementos de fijación.

 

Punzonados optimizados para el paso de 
instalaciones, sin necesidad de cortes adicionales 
en obra, que podrían reducir la resistencia del 
perfil. 

Total cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que prescriben las diferentes normativas 
de fabricación, acorde al país de destino.
 

Ensamblaje telescópico de los montantes. 
Permite unir los perfiles entre ellos, sin necesidades 
de medida especial, pueden adaptarse a la 
longitud que requiere la instalación.
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MONTANTE TZ
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ALZADO MONTANTE TZ
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La gama de perfiles TZ para sistemas de placa 
de yeso presenta una serie de ventajas técnicas 
respecto a la perfilería de la competencia; 
innovaciones desarrolladas por Kingspan, 
fruto de su dilatada experiencia en el sector 
y gracias a la estrecha colaboración con las 
empresas distribuidoras e instaladoras más 
relevantes del mercado Europeo.

VENTAJAS TÉCNICAS GAMA DE MONTANTES
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RAÍL PLUS
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RAIL / RAIL PLUS TZ

F47/17R F60/27 

STEC 47/60 
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Nervios rigidizadores laterales más 
pronunciados en la base (un nervio en el raíl 
R-48, dos nervios en los raíles R-70 a R-150):

+  	Aportan mayor resistencia al perfil.

+  	Aportan mayor rigidez a torsión y aseguran 
una perfecta horizontalidad del perfil.

 

Superficie lateral moleteada/ranurada en 
continuo y de gran profundidad:

+  	Facilita el acoplamiento de la punta del tornillo 
de fijación de la placa de yeso.

+  	Evita accidentes y deslizamientos de 
herramientas y elementos de fijación.

Bordes con pliegues para evitar cortes y 
accidentes durante el montaje (Raíl Plus).

Total cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que prescriben las diferentes normativas 
de fabricación, acorde al país de destino.

Nervios rigidizadores laterales más 
pronunciados en la base:

+  	Aportan mayor resistencia al perfil.

+  	Aportan mayor rigidez a torsión y aseguran 
una perfecta horizontalidad del perfil.

 

Superficie lateral moleteada/ranurada en 
continuo y de gran profundidad:

+  	Facilita el acoplamiento de la punta del tornillo 
de fijación de la placa de yeso.

+  	Evita accidentes y deslizamientos de 
herramientas y elementos de fijación.

Perfiles de suspensión STEC 47/60 y STEC 47  
compatible con los perfiles para techo continuo existentes 
en el mercado.

Total cumplimiento de las especificaciones técnicas 
que prescriben las diferentes normativas de 
fabricación, acorde al país de destino.

 

VENTAJAS TÉCNICAS GAMA DE RAILES

VENTAJAS TÉCNICAS GAMA DE RAILES
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RAILES F

F47/17R (o F45)
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Teczone Española S.A.U. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el 
contenido de esta publicación sea exacto, pero Teczone Española S.A.U. y sus empresas filiales no se hacen responsables de los errores 
ni de la información que pueda inducir a error. Las sugerencias sobre el uso final o la aplicación de los productos o métodos de trabajo 
son meramente informativas y Teczone Española S.A.U. y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad al respecto.

STEC 47

Descargue la versión más actualizada 
escaneando el QR o accediendo aquí.

https://teczone.es/index.php/fr/perfiles-tabiques-pyl-soportes-tz-fr/soluciones-indoor-fr

