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Construção
Durabilidade garantida

A notável resistência à corrosão do revestimento ZM permite 
sua utilização em uma ampla variedade de aplicações 
estruturais, incluindo subestruturas de fachadas ventiladas, 
lajes mistas, perfis metálicas, perfis de divisórias, sistemas 
pluviais e estruturas leve de aço.
O revestimento ZM também pode ser utilizado em coberturas 
e fachadas em ambientes corrosivos, como zonas costeiras, 
estruturas agrícolas e sistemas de transporte de água.

Vida útil prolongada 
O revestimento ZM triplica a vida útil das estruturas em 
comparação com soluções galvanizadas por imersão a 
quente. Em ambientes mais agressivos, o revestimento ZM 
pode oferecer ainda mais vantagens.

Efeito de autorreparação
Quando submetido a cortes, perfurações ou riscos, o 
revestimento ZM retarda a corrosão ao formar uma camada 
protetora de zinco muito densa, garantindo uma proteção 
ideal de toda a estrutura.

Excelente maleabilidade
O excelente desempenho de conformação do revestimento 
ZM facilita os processos de perfilagem devido ao seu menor 
coeficiente de atrito em relação ao aço galvanizado. O 
revestimento ZM também adere fortemente ao aço, evitando 
pulverizações e fisuramento durante o processamento.

Redução da espessura do revestimento
A extraordinária proteção anticorrosiva do revestimento ZM 
oferece duas possibilidades: aumentar o nível de proteção com 
a mesma espessura metálica, ou obter a mesma proteção 
com um recobrimento de espuma significativamente reduzida.

Menor custo total da propriedade
O revestimento ZM reduz significativamente os custos, 
diminuindo a necessidade de manutenção contínua e 
eliminando a aplicação posterior de pintura, tornando-o a 

solução mais econômica em comparação com proteções 
galvanizadas e pós-galvanizadas.

Contato com o betão
Quando o concreto endurece, cria-se um ambiente altamente 
alcalino que pode ser extremamente agressivo para o aço 
revestido. O revestimento ZM é muito mais resistente à 
corrosão nessas aplicações, sendo o revestimento metálico 
ideal quando há contato com o betão.

Ampla gama de possibilidades
O revestimento ZM está disponível numa ampla gama de aços 
de alto limite elástico, permitindo a otimização do design.
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Vantagens do Revestimento ZM

O revestimento ZM proporciona ao aço melhor proteção tanto 
nas superfícies quanto nas bordas.
Em comparação com as terças galvanizadas, o revestimento 
ZM também oferece vantagens adicionais nas fases de 
transformação e uso.

Perfilagem e Dobragem
A conformação dos perfis com revestimento ZM é realizada 
com as mesmas ferramentas utilizadas para o aço galvanizado, 
com ajustes mínimos.
O revestimento ZM apresenta um coeficiente de atrito mais 
baixo, o que reduz a formação de pó. Além disso, sua maior 
dureza superficial reduz o aparecimento de riscos.

Soldagem
Os parâmetros de soldagem utilizados para perfis com 
revestimento ZM são muito semelhantes aos do aço 
galvanizado. Durante a soldagem, as terças ZM:

	 consomem menos energia e geram menos fumos devido à 
menor espessura do revestimento;

	 podem reduzir o consumo de gás reativo em processos de 
soldagem MAG;

	 oferecem maior produtividade (velocidade de soldagem);

	 minimizam o uso de consumíveis como arame de adição, 
gás, energia, etc.

Corte
Independentemente do processo de corte a frio utilizado, os 
perfis com revestimento ZM e o aço galvanizado podem ser 
cortados com parâmetros semelhantes.

Vantagens Adicionais
Graças à sua composição química única, na maioria dos casos 
os perfis com revestimento ZM podem ser utilizadas em contato 
direto com uma maior variedade de metais do que o aço 
galvanizado, incluindo alumínio, aço inoxidável e zinco.
As peças pós-pintadas fabricadas com ZM normalmente 
apresentam melhor aderência da tinta, reduzindo a necessidade 
de manutenção do produto final.
Devido ao magnésio, a aparência das terças com ZM pode ser 
ligeiramente mais escura do que o aço galvanizado convencional 
— uma diferença pouco relevante, especialmente em 
componentes não visíveis ou em ambientes pouco agressivos.

Vantagens Ambientais
Os revestimentos ZM são 100% e infinitamente recicláveis. 
Em comparação com o aço galvanizado, e segundo as 
Declarações Ambientais de Produto (DAP), o ZM tem 58% 
menos impacto em termos de consumo de recursos e 20% a 
menos no consumo de energia. Além disso, prolonga a vida 
útil do produto acabado e reduz o escoamento de zinco ao 
longo do tempo.
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Proteção de Bordas com 
Efeito de Autorreparação

Em condições de exposição ao ambiente, o revestimento ZM 
forma uma pátina protetora muito densa à base de zinco, 
diferente do filme poroso do galvanizado.
Essa camada densa e única também se forma nas bordas, 
soldas, perfurações e riscos. Caso ocorra ferrugem vermelha 
nessas áreas sem revestimento, ela será gradualmente 

coberta pela película do revestimento ZM.
É praticamente impossível que o ambiente penetre essa 
pátina, razão pela qual o revestimento ZM oferece proteção 
total para toda a estrutura, inclusive nas bordas sem 
revestimento, nos riscos e nas perfurações.

Período de exposição inicial (de até várias semanas)*
A borda cortada e exposta do substrato oxida-se e surge ferrugem 
vermelha.

Exposição à chuva e condensação (após várias semanas)*
O revestimento forma uma película à base de zinco e magnésio que 
migra em direção à borda cortada.

Período prolongado de exposição (após mais de um ano)*
Desaparecimento da ferrugem vermelha e aumento da pátina 
protetora.

* A velocidade da autorreparação depende do ambiente.

A zona perfurada de uma 
barreira de segurança é 
protegida graças ao efeito 
de autorreparação do 
revestimento ZM.
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Especificações Técnicas

O ZM é um revestimento metálico composto por uma liga de magnésio, alumínio e zinco.
Os diferentes revestimentos disponíveis tornam o ZM adequado para diversos ambientes.
O ZM oferece diferentes garantias dependendo do uso, do ambiente, etc.
Para mais informações, consultar as condições específicas.

Designação do revestimento ZM120* ZM310* ZM430* ZM620**

Massa mínima total do 
revestimento (ambas 
as faces)

g/m² 120 310 430 620

Espessura do 
revestimento (μm/por face) 6 a 14 18 a 31 26 a 46 -

Categoria de corrosão 
(conforme ISO 9223)** C1-C3 C4 C5 Ambientes especiais

Espessuras (mm) 1,5 a 3 mm

Qualidades do aço S220GD ou superior

* Revestimentos de acordo com a norma EN 10346
** O ZM620 não está incluído na norma EN 10346.
Para mais informações, consultar as condições.

Descrição
	 Terças com um novo revestimento metálico ZM leve, 

composto por magnésio, alumínio e zinco.

	 Essa composição única melhora o desempenho contra 
oxidação e corrosão, oferecendo proteção tanto nas 
superfícies quanto nas bordas cortadas.

	 Ampla gama de aplicações em setores como energia solar 
e construção civil.

	 Terças com ZM120 têm garantia de 10 anos para 
ambientes C3*. 
* Ver condições da garantia.
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